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산업의 발전으로 날이 갈수록 전원의 사용량은 증가 하고 있으나 전원의 공급은 그 발전 속도를 따라가주지 못하고 있으며 그에 따른 전원불안은 더욱 늘어나고 있습니다.

인터넷 사용자의 급증과 1인 컴퓨터 시대에서 많은 e비즈니스와, Internet Service Center, Internet Data Center 또한 증가하였으며 전원문제로 인하여 생기는 문제는 곧 많은 인력낭비와 금전적인 손실뿐 아니라 서비스 불안으로 인하여 고객이 외면을 하게됩니다.

전원 문제의 해결! 스위치 UPS는 소형 제품에서 가전제품처럼 사용할 수 있는 UPS를 만들고자 하는 크로스티이씨 의 노력으로 개발 제작된 UPS 입니다. 보다 안전하고 안정된 365일 무정지의 제품을 만들고자 그동안 중대형UPS를 만들면서 쌓아온 노하우로 2년간의 개발을 통해 만들어졌습니다.
스위치 UPS는 단지 정전 보상뿐만이 아니라 네트웍을 통한 UPS 및 컴퓨터를 관리하여 전원문제로 인한 데이터 손실과 피해를 완벽하게 막아 줍니다. 
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☞ Synthetic Power On-Line UPS
☞ AutoBoost & AutoTrim의 정 전압 기능으로 배터리 사용을 억제하여 배터리 수명 배가

☞ QuickSNMP에 의한 TCP/IP 제어로 서버의 자동 셧 다운 및 재부팅
WIN NT / LINUX(FREE) / UNIX(별매)

☞ 지능적 전원 관리 및 네트워크 서버 관리
☞ 기계적 모듈 및 배터리 모듈의 분리로 이동 및 설치의 간편화

☞ 고 효율에 의한 에너지 절약형 UPS

☞ 아이콘 방식 및 LCD Display에 의한 시각적 관리

☞ 신속한 A/S 및 간편한 유지보수
☞ 다양한 모델과 용량으로 선택의 폭이 다양함

☞ 손 쉬운 배터리 연장과 교체 및 손 쉬운 확장 
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☞ 파일서버, 중형 유닉스, NT 시스템,LINUX시스템의 클러스터링 장비 및 특정 용도의 데이터 센터 애플리케이션을 사용하는 경우 시스템과 시스템 부하를 보호할 장비에 최적인 Switch UPS입니다. Switch UPS는 혁신적인 100% 가동시간을 보장하며 귀사의 이익에 최대한 부합되며 높은 신뢰성,낮은 운영비 등 합리적 관리는 밀레니엄 시대의 최고의 보호 장비 입니다.

☞ SwitchUPS는 Synthetic power On-line UPS로 탁월한 성능을 발휘하며 Intelligent Battery  Management는 신뢰성을 증가 시키고  매우 뛰어난 서지 방지와 확실한 노이즈 필터링으로 하드웨어를 보호하고 시스템의 수명을 연장시킵니다.풀 타임 다단계 서지 억제 및 노이즈  필터링은 사용자의 하드웨어를 보호하고 시스템 수명을 연장시켜 주며 추가적인 어떤 장치 없이 그 자체가 서지 필터링의 장비이며 그 기능은 세계적인 초 일류 회사를 지양하는 SwitchUPS가 될 것입니다.

☞ Switch UPS 시리즈는 FET가 갖고 있는 장점을 살렸으며 세계 최초로 개발된 Synthetic power  On-line UPS로 제품의 신뢰성 및 유지보수의 안정성은 지금까지의 그 어떤 장비도 흉내내기 어려운 Intelligent UPS입니다. 또한 SURM UPS는  슬립형 Rack Mount 타입으로  설계 되어 19” 랙에 장착 시켜 최소의 면적에 최고의 효율을 기할 수 있으며 전원 이상으로 인한 비가동 시간(Down Time)이나 데이터 손실에 대비하여 서버 및  시스템을 완벽하게 보호합니다. SwitchUPS는 데스크 탑 용으로도 사용이 되어지며 매우 작은 부피로 간단히 컴퓨터 테이블이나 작은 책상 밑에도 장착할 수 있습니다.

☞ SwitchUPS는 정상전압이 들어오는 경우 노이즈 및 서지 억제 기기로서 작동을 하고 상용전원에 이상이 있을 경우 축전지를 통하여 상시 출력에 연결된 인버터를 통하여 부하기기에 정현파 출력을 연속하여 공급하며 동시에 불안정한 입력전원을 즉시 차단하고 축전지 전원이 모두 소모 되거나 상용전원이 복전 될 때까지 연속하여 양질의 교류 전원을 부하에 공급한다.
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☞ SwitchUPS의 사용자를 위한 고려는 앞면 표시 등으로 UPS 상태를 한 눈에 파악할 수 있습니다.버튼을 누르지 않고도 현재 전원과 SwitchUPS 상태를 즉각 파악 할 수 있습니다. Load level 및 Battery level 등 막대 지시 LED 램프 및 간단하고 이해하기 쉬운 아이콘 형태의 지시 메터는 시각적 청각적 경보로 사용자의 이용을 편리하게 합니다.

 
☞ 시각적 청각적 메시지 이외에 SwitchUPS의 또 다른 사용자를 위한 고려는 상용전원의 입력을 알고자 하는 기능에도 담아 있습니다. 디스플레이의 ON/OFF 스위치와 경보 정지 스위치를 동시에 누르면 표시등 하단으로부터 현재의 입력 범위를 알 수 있어 장비를 사용하는 입장에서의 입력 전압 범위를 손 쉽게 알 수 있습니다.(150-179V, 180-209V, 210-229V, 230-274V, 275-290V)

 
☞ SwitchUPS는 한국형으로 220V 접지 콘센트 2개가 기본으로 내장되고 또한 레이져 프린터 등 기동전류가 많은 장비와 같이 사용될 경우를 생각하여 220V 15 A 2구 접지 콘센트를 비상용 및 예비용으로 제공하여 입,출력 단에 Isolation Trans를 통한 서지 및 노이즈가 원천적으로 방지됩니다.
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일반적인 모든 네트웍과 완벽한 소프트웨어 호환
☞ SwitchUPS 제품은 NetWare, Unix, Windows NT, OS/400 등을 포함한 주요한 네트웍 운영시스템을 위한 전원 관리 소프트웨어와 인터페이스 QuickCROSS및 QuickSNMP와 완벽하게 호환됩니다. 편의를 위해, 작동 매개변수(operatingparameter)는각 소프트웨어를 통해 어떤 애플리 케이션에도

잘 맞도록 조정될 수 있습니다. 설정값(settings)은 SwitchUPS 메모리에 영구적으로 저장됩니다.

☞ 기업전역(enterprise wide)의 관리 TCP/IP SNMP Manager의 TCP/IP SNMP Manager 는 문제 진단을 손쉽게 하기 위해 UPS/전원 상태 정보를 그래픽적으로 수집하는 HP OpenView, Novell NMS, IBM NetView/6000 등과 같은 주요 NMS를 위한 윈도우 환경의 스냅인 애플리케이션입니다. TCP/IP Manager는 또 세계적 규모의 네트웍상에서 UPS를 관리하고 통제할 수 있는 툴을 제공합니다.

☞ PowerNET SNMP Agent 의Power NET SNMP Agent는 SNMP 트랩(trap)을 생성하거나 서버를 통해 네트웍 관리 스테이션에 경보를 내보냅니다. Power Net SNMP Agent는 또 CROSS 의 QuickSNMP 소프트웨어의 모든 기능을 제공합니다.

☞ QuickSNMP 소프트웨어 의QuickSNMP는 UPS와 서버 사이의 직렬 연결을 통해 근거리의 시스템을 차단(local system shutdown)합니다. 또 이 소프트웨어는 세계 규모의 네트웍에 포함된 모든 서버에 대한 실시간 UPS 상태 및 전원 품질 정보를 제공합니다.

☞ 데이터센터와 네트웍 관리 SwitchUPS Plus는 여러분의 투자를 보호하는 것 이상의 가치를 제공합니다. 여러분의 경력(career)을 보호합니다. SwitchUPS는 세계 어느 곳에서든지 네트웍이나 데이터센터를 관리할 수 있는 능력을 제공합니다.
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☞ 환경 및 보안 관리 SwitchUPS SNMP Adaptor는 주변 온도와 습도 같은 환경적인 정보를 제공하고, 외부 경보를 위해 4개의 사용자가 정의할 수 있는 contact closure를 제공하기 위해 QuickSNMP와 QuickCROSS와 함께 작동하는 Measure-UPS를 지원합니다.

☞ OS 차단 많은 LAN이 사람 없이 혼자 가동되고 네트웍 관리자의 시간이 매우 소중해진 상황을 고려해 CROSS는 관리 소프트웨어를 소개했습니다. QuickSNMP는 현장에 관리지가 없는 상태에서도 손쉬운 시스템 셧 다운, UPS 테스팅/상태, 원격 UPS 관리 및 환경/전원 모니터링 기능 등을 제공합니다.

☞ SNMP 관리 10Base-T 이더넷 SNMP Adapter는 SwitchUPS를 위한 내부 플러그인 카드로 사용될 수 있습니다. 이 어댑터는 중요한 서버 차단 및 근거리 시스템 관리를 위해 직접적인 서버 연결을 가능하게 하는 동시에, SNMP 연결성을 제공합니다. 
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PowertCell GuardTM은 운용시간은 연장하고 비용은 절감시킵니다. 
☞ 대 부분의 대형 UPS는, 배터리 교체가 쉽지 않을 뿐 아니라 교체 작업을 신속히 마칠 수도 없습니다. UPS의 육중한 배터리는 별도의 케이스가 필요합니다. 또한 배터리는 안전한 폐기 절차가 준수해야 합니다. 평균 수리 시간 즉, MTTP(Mean Time to Repair)이 몇 주에서 몇 달까지도 지속될 수 있습니다. 이와는 달리, PG Cell은 시스템 가동 시간에 영향을 주지 않으면서 몇 분 안에 교체될 수 있습니다.

☞ PowertCell GuardTM을 사용하면 값비싼 서비스 계약을 할 필요가 없습니다. 

PowertCell GuardTM 교체 데이터는, 사용자가 향후 원격 인터페이스를 통해서나 앞면 패널 조정을 통해 참조할 수 있도록 UPS 메모리에 저장되므로, 부득이하게 관리자들 교체해야 하는 경우에도 안심할 수 있습니다. 각 Switch-UPS는 또 광역(wide area)관리 및 통제가 쉽도록 동일한 ID와 네트웍 주소(address)를 할당 받을 수 있습니다.

☞ 배터리가 조기 장애를 유발할 수 있는 열 방출 충전기(heat dissipating charger)와 인버터가 같은 장치(enclosure)에 담겨진 다른 UPS 디자인과는 달리, PG Cell은 일체형인 PG Pack에 의하여 운영되며 적당한 온도에서 동작하므로 수명이 오래 지속됩니다.

☞ SwitchUPS Plus의 PowertCell GuardTM 배터리 팩은 보안성을 최대화하기 위해 병렬로 접속됩니다. 대개의 다른 UPS는, 배터리가 직렬로 연결 되어 있어, 한 배터리에 이상이 생기면 후 단의 모든 배터리까지도 쓸모없게 됩니다. 못 쓰게 된 배터리의 교체는, 곧 전체 배터리를 교체해야 함으로 불편과 비용 소모를 야기합니다.

☞ PowertCell GuardTM cell은 사용자에게 감소된 용량을 알립니다. 경고는 각 PG Cell 상의 앞면 통제 패널과 표시기, 그리고 감시 소프트웨어를 통해 나타납니다.
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☞ Easy hot-swappable(QuickConnection)의 배터리 교체는 장비를 운용하고 있는 과정에도 단지 몇 이내에 안전하고 간단하게 교체할 수 있으며 배터리 수명이 다 한 후에도 손 쉬운 배터리 교체만으로도 장비를 새것처럼 사용할 수 있습니다. SwitchUPS는 철저한 전원 관리로 사용자의 비용을 줄여 생산성을 높여 주며 또한 장시간의 백업 타임을 위하여 설계되어 기존 타UPS보다 큰 대용량의 배터리를 장착, 간단히 늘릴 수 있으며 또한 사용자는 부하가 연결 된 상태에서도 배터리를 교체 할 수 있으므로 불필요한 서비스 비용 및 비가동 시간을 줄일 수 있습니다.

 
☞ SwitchUPS의 다른UPS제품군의 PG Pack의 지능형 배터리 관리 시스템은 신속한 배터리 충전 시스템과 자동 배터리 테스트 기능을 통하여 신뢰성을 높여 주며 PG Pack 과 충전 보호 기능과 연속 비펄스(Non pulse) 충전 기능은 SwitchUPS의 지능형 배터리 관리 시스템이 지원하는 또 하나의 기술입니다.이 같은 특성으로 배터리 수명이 연장되며 배터리가 다 소모되기 전에 경보를 보내 주며 자동으로 셧 다운 시켜 배터리를 보호해 줍니다.고도로 향상된 재 충전 기술은 Switch UPS의 방전된 배터리를 신속하게 재충전하여 다음 장애 시에 신속히 대응 하도록 합니다. 특히 부하에 따라 축전지 종지전압을 자동으로 가변 되게 하여 축전지를 보다 효율적으로 사용하게 하였으며 무 부하 방전 후 완전 방전을 방지하여 축전지를 보다 오래 쓰는 회로를 채택 하였습니다.

 
☞ SwitchUPS의 백업의 유연한 연장 기능은 고객을 위한 최선의 방법을 알 수 있습니다. SU 1400 XR(SURM1400 XR포함)은 백업의 연장을 사전에 PG2403으로 구매 하시면 기존 장비보다 3배 연장 된 백업을 구현 할 수 있으며 SU 1800/2200 모델은 기본형에다 PG2406의 PG PACK를 사용 장비의 백업을 3배로 손 쉽게 연장시키며 SU 3600/5200은Electric module과 배터리 팩 모듈 PG2404가 별도로 설계되어 운반은 물론 설치가 매우 간편하며 백업 연장은 단순히 PG2404 Pack를 구매함으로써 해결되는 된 최첨단의 고객 중심의 장비 입니다.
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☞ 광 범위의 네트워크 장비에 적합하게 개선된 SURM UPS (19”Rack mount)는 그 용량의 다양함과 장비를 보호하는데 있어서 손 쉬운 설치 및 배터리 등의 손쉬운(Easy hot-swappable) 교체의 정신이 깃든 장비 입니다. 슬림형 랙 마운트(19” RM) 타입의 SURM UPS는 탁월한 무 정전 전원장치로서 광범위한 네트워크 장비에 적합하도록 다양한 용량을 지원함과 동시에 SURM은 손쉬운 설치 및 대 부분의 랙 시스템과 호환되는 최신의 장비입니다.
 
☞ SURM은 단지 4U 높이의 공간만을 차지하여 파일 서버, 허브, 라우터 등 텔레컴뮤니케이션 시스템 및 기타 중요한 장비를 위한 최상의 장비 입니다.(배터리 별도 설치)

  
☞ SwitchUPS는 전원 장애 시 배터리의 저장 전원을 공급하여 사용자의 데이터를 보호 합니다. 특히 관리자가 부재 중이라도 배터리가 완전히 방전되기 전에 안전하게 데이터를 저장하고 운영 시스템을 보호 합니다.

 
☞통신 인터페이스 포트를 내장한 SwitchUPS는 WIN 95’,WIN NT,OS/2,NetWare,SCO Unix 등 모든 중요한 데스크 탑 운영체제에 관리자 부재 중 자동 셧 다운 기능을 제공하는 직렬 통신 인터페이스 포트를 갖추고 있습니다. 따라서 장비의 이상유무를 떠나 모든 컴퓨터 O/S에 안전한 셧 다운을 도와 줍니다.
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☞ SwitchUPS는 Synthetic power interactive디자인으로 전원 장애 시 컴퓨터 등 부하에 즉시 UPS전원을 공급하는 Zero transfer time방식이며 실시간으로 관리되어지는 UPS로 출력경로에 적은 부품을 사용함으로써 전압강화(Brownout)에 철저하게 시스템을 보호하며 적은 부품의 사용은 효율성과 신뢰성을 증가 시킵니다.
 
☞ SwitchUPS는 탁월한 성능과 신뢰성을 제공하는  Synthetic power  interactive 설계는 세계에서 최고의 안정도와 배터리 충전장치가 정상적으로 작동되는 상태에서 더 높은 충전 성능 및 신뢰성과 고 효율성을 실현 하였습니다. 높은 부하가 걸리는 Non Linear 부하에서도 매우 탁월한 효과가 있으며 배터리 손상 및 비 효율성의 열 에너지를 감소시켜 줍니다.특히 자동 셧 다운 인터페이스 포트가 내장되어 SwitchUPS를 설치하는 것 다음으로 중요한 자동화된 무인운전 가능한 네트워크 인터페이스 기능으로 한층 더 안전한 운전이 가능합니다.

 
☞ 탁월한 성능과 신뢰성을 제공하는 Synthetic power interactive설계는 DC에서 AC로의 전원변환을 역 변환에서 수행함 으로써 배터리 충전장치가 정상적으로 작동하는 상태에서 더 높은 충전 성능 및 신뢰성과 효율성을 동시에 구현하였습니다.비 효율적으로 걸리던 부하들이 구성요소의 수가 적어짐 으로써 비 효율적인 이중변환 방식보다 신뢰성이 탁월하게 향상 됩니다. 이 방식은 약 95%를 넘는 효율을 유지하기 때문에 신뢰성은 개선되어 지며 대 부분의 장비보다 약 30% 이상 코스트를 줄여주어 에너지 절약형의 그린 UPS입니다.

☞ SwitchUPS는 지능형 AutoTrim & AutoBoost VR(Valuable relation)보상 회로가 내장되어 상용전원이 10%이상 벗어나는 저 전압이나 고 전압에서 AutoBoost  및 AutoTrim회로가 스스로  작동 하여 배터리의 사용을 억제 시켜 배터리의 유효 수명을 연장시켜 주며 상용전원이 이상이 생겼을 때만 즉시 축전지의 전원이 정현파 출력을 공급하는 UPS입니다. 
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☞ 대 부분의 UPS장애를 보면 강전 부문이나 배터리 부문을 제외하면 전자 부문이 장애가 대부분입니다. 따라서 전자부문의 장애는 전문가의 도움이 없이는 불가능 합니다. 그러나 SwitchUPS의 고객을 위한 과학적 고려는 SwitchUPS의 전자모듈예서 잘 드러나고 있습니다. SwitchUPS의 전자모듈의 교체는  Board assembly의 교체가 되도록 설계하여 장비의 이상 시 전문가의 도움 없이  단순히 Board assembly 교체를 할 수 있도록 설계되어 있습니다.

 
☞ SwitchUPS의 전면 디스플레이는 사용자의 이해를 도우며 특히 아이콘 방식의 메뉴로 모든 장비의 이력을 한눈에 알 수 있게 하였으며 인터넷상이나 웹 상에서 완벽하게 관리 할 수 있도록 하였으며  부하량이나 배터리의 양의 표시로 장비 관리에 만전을 기할 수 있게 하였습니다.

☞ 2년간의 제품 보증 및 그 후의 대책
CROSS는 지난 10여년 동안 UPS A/S Center 를 전국 주요 도시에 운용하고 있습니다.물론 2년 후에도 실비로 배터리 교체 등 장비 운용에 만반의 준비가 되어 있습니다.굳이 A/S가 불편한 외산을 쓰실 이유가 전혀 없습니다.
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적    용
본 제품은 컴퓨터 및 유사한 시스템이 정전, 전원장애로 인하여 데이타의 손실 혹은 변질되거나 부하기기의 손상을 방지하기 위하여 제작된 지능형 무정전 전원장치(이하 UPS라 한다.)입니다. 
적용 규격
· K.S (Korean industrial Standards)
· ANSI (American National Standards Institute)
· IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
· NEC (National Electric Code)
· JIS (Japanese Industrial Standards)
· Manufacturer'S Standard
· ISO 9001
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동작 원리 
☞ 상용전원이 정상이면 노이즈 및 써어지가 감소된 상용전원을 부하기기에 공급하며, 충전기를 통하여 내부 축전지가 자동 충전됩니다.
 
☞ 본 제품은 상용전원에 이상(정전, 전원장애)이 발생했을 때, 즉시 축전지로부터 전원을 공급받아 상시 출력에 연결된 인버터가 부하기기에 정현파 출력을 연속하여 공급함과 동시에 불안정한 입력 전원을 즉시 차단하고 축전지 전원이 모두 소모되거나, 상용전원이 복전 될 때까지 연속하여 양질의 교류전원을 부하에 공급합니다.
위와 같은 형식의 UPS를 Synthetic Power On-line UPS 이라 합니다.

 
☞ 또한 정전시 축전지가 많이 방전되어 잔여 충전량이 1-2분 정도 정전보상 가능할 경우 축전지 전압  LAMP가 점등 되고 부저 단속음의 속도가 빨라지면서 사용자가 작업하던 화일을 보조 기억 장치에 신속 하게 저장하고 컴퓨터 및 기타 시스템을 안전하게 OFF 할 수 있도록 경보하며, 이후 잔여 충전량이 너무 적어서 더 이상의 정전보상이 어려울 때, 축전지를 과 방전으로부터 보호하기 위하여 UPS 작동을 자동으로 멈추게 하였습니다.

☞ 지능형 AVR회로 : 상용전원이 낮거나, 높게 입력되면 마이크로프로세서에 의해 제어되는 자동전압 조정회로(Automatic Voltage Regulator)가 작동하여 축전지 방전 없이 ±10% 보상된 출력을 부하기기에 공급하며, 이를 전면표시창의 램프를 통하여 식별할 수 있도록 하였다.
☞ 지능형 충전회로 : 균등 및 부동충전을 마이크로프로세서에 의하여 동으로 전환되도록 하여 정전압, 정전류로 짧은 시간에 충전이 가능하도록 하였습니다.
 
☞ 주파수 자동선별 : UPS에 입력되는 상용 전원의 주파수 50Hz 혹은 60Hz를 자동으로 감지하여 선별하며, 정전시 동기가 일치된 상태로 출력합니다.                

 
입출력전압 선택기능 : 각 국가별 지역별 상용전원의 전압에 따라 본 선택스위치를  이용하여 그 지역에 맞는 전압을 선택하여 사용할 수 있습니다.  
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☞ 기동방법의 선택 : 상용전원 공급시 자동 기동되는 AUTO START MODE, 전면의 “커짐/TEST”스위치를 눌러야 동작되는 MANUAL START MODE, 정전시 축전지 전원만으로 동작되는 DC START MODE로 선택하여 사용할 수 있습니다. 
 
☞ 과전압 보호회로 내장 : UPS에 과 전압이 입력되면, 자동으로 정전시 운전으로 전환되어 UPS 및 연결된 부하 기기를 보호합니다.

 
☞ 과부하 보호 및 경보 : UPS에 연결된 부하 기기가 과다하여 과부하 상태가 발생되면 과부하 램프가 점등되고 빠른 단속음이 울리며, 과부하 해제시 자동으로 정상으로 복귀된다.
단, 출력 단락이나 순간 최대 약300% 이상의 과도한 전류가 부하로 출력될 경우 UPS 보호를 위하여 출력을 차단하고 경보램프가 점등되며 부저음을 연속적으로 울리게 하여 사용자가 이를 주지하여 조치하도록 경보합니다.
☞ 지능형 축전지 상태점검 : 충전이 완료된 후 주기적으로 축전지 상태 및 축전지 연결선 등을 점검하여 이상시 축전지 이상램프가 점등되고 빠른 속음을 발하게 하여 정전시에 축전지 불량으로 인한 출력차단을 사전에 예방하도록 하였습니다.
 
☞ 부하에 따른 종지전압 자동가변 : 부하에 따라 축전지 종지 전압을 자동으로 가변 되게 하여 축전지를 보다 효율적으로 사용하게 하였으며, 경부하 혹은 무부하 방전 후 완전방전으로 재 충전이 안 되는 현상을 사전에 예방하여 축전지를 보다 길게 사용할 수 있도록 하였습니다.
 
☞ RS-232 DATA 통신 : 별도의 통신카드를 없이 UPS와 컴퓨터 RS-232 PORT를 서로 연결하고, 컴퓨터에 별도의 전원감시용 소프트웨어를 설치하여 UPS의 상태정보를 송, 수신할 수 있습니다. 
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(아래 그림은 본 제품의 동작에 대한 이해를 보다 쉽게 하기 위하여 주요 구성도 를 나타낸 이미지 입니다. ) 
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☞ 스위치UPS는 마이크로프로세서에 의한 동작제어와 자동전압 조정등을 갖추고 있습니다.

☞ 마이크로 프로세스에 의한 지능적인 배터리 충방전 관리와 오토테스트 기능은 다른 타 UPS보다 월등히 앞섭니다.


전면 디스플레이 
☞ 스위치UPS의 전면 디스플레이는 사용자가 한눈에 UPS의 동작 상태를 쉽게 알아볼 수 있게되어 있습니다.

☞ 각종 표시기능은(LED 및 경보기능은)은 타 제품보다 많은 기능과 편리성을 제공 합니다.

전면 디스플레이 각 명칭 설명
☞AutoBoost: 입력 전원이 기준보다 낮게 들어오면 점등되며AtuoBoost기능이

작동하여 출력 전압을 정전압이 나오도록 조절합니다.

☞ 정 상 운전 : 입력 전원이 정상적으로 들오면 항상 점등 되며 정전이나 저전압, 고전압이 들어오면 소등됩니다.

☞ AutoTrim : 입력 전원이 기준보다 높게 들어오면 점등 되며 AutoTrim기능이 작동하여 출력전압을 정전압이 나오도록 조절합니다.

☞ 배터리 충전 : 배터리 충전 표시 램프는 배터리의 충전량을 표시하며 배터리가 충전이 완료되면 4개의 램프가 모두 점등 된 상태이며 정전이나 장기간 사용하지 않은 상태에서는 배터 리의 상태에 따라 점등 되는 램프의 수가 다르게 표시되며 정전 중 일 때는정전 시간에 따라서 점등 된 램프 수가 줄어듭니다.

☞ 배터리 저전압 : 배터리 저전압 표시램프는 배터리의 과방전이나 정전 시 방전에 의해 배터리 충  전 전압이 부족 할 시 점등 됩니다.

☞ 장 비 이 상 : UPS에 정격 이상의 과도한 부하, 출력선의 단락, 축전지 이상, 출력 과전압, 저전압 및 UPS 내부에 이상이 발생 되었을 때 경보 표시등의 램프가 점등 되고 연속적인 부저음을 발생합니다.

☞ 경보 음 정지 : 정전 및 입력 저전압, 과전압 시 발생 하는 경보음 을 정지시킵니다.

☞ 배터리 사용 : 정전 및 저전압, 과전압 시 배터리의 전원을 사용 시 점등 됩니다.

☞ 인버터 동작 테스트 : 장비의 정상적인 운용 시 모의 백업으로 정전 시 제 기능을 수행하는지 체크하는 버튼입니다.

  
☞ 배터리 불량 및 교체 : 배터리가 충전 역할을 못하거나 배터리의 연결선 단락 등으로 인한 문제 발생시 램프가 점등 되며 빠른 경보음 을 울리게 됩니다.
☞ 부하량 표시 : 장비의 출력 부하량에 따라 램프의 점등 수가 많아지며 정격 용량 이상 사용 시 과부하 표시 램프가 점등 됩니다.

☞ 과부하 표시 : 정격 용량 이상의 부하를 사용 시 램프가 점등 되며 경보 음을 울리게 된다. 부하로드 레벨은출력에 연결된 기기의 사용량에 따라 25% 부하 표시등에서 과부하 표시등까지 순차적으로 점등된다. 정격 부하 량을 초과하였을 경우, 과부하 표시등이 점등되며, 즉시 부하를 낮추어 사용하여야 합니다.

☞ 축전지량 표시등 : 100 % 축전지 량 표시등(녹색), 75 % 축전지 량 표시등(녹색), 50 % 축전지량 표시등(녹색), 25 % 축전지 량 표시등(녹색), 축전지 량에 따라 표시등이 순차적으로 점등되며, 정전 운전 상태에서 축전지 저전압 경보 표시등이 점등되면,50% 부하를 기준으로 축전지 잔여 백업시간이 2분 이하임을 나타냅니다. 

☞ 켜짐/동작실험 스위치 : 비상으로 정전 상태에서 축전지 충전량이 충분할 때 UPS를 기동(DC- START) 시켜 기기에 교류출력 전원을 공급받고자 할 경우, 후면 선택스위치(딥 스위치)의AUTO START KEY를 OFF시키고, DC START KEY를 ON으로 선택한 후 전원 ON/OFF스위치를 ON하고 본 스위치를 눌러 출력을 공급 받을 수 있습니다.
또한 정상적인 상용 전원이 공급되어 UPS 운전 중에 켜짐/동작실험 스위치를 누르면, 약 4초간 모의 백업실험이 실행되어 축전지 전원으로부터 교류출력이 공급되므로 UPS의 정상적인 백업 동작 유, 무를 상용운전 상태에서 확인할 수 있습니다.

 
☞ 경보정지 스위치 : 정전 운전 상태에서 경보정지 스위치를 눌러서 부저 소음을 소거할 수 있습니다.단 경보표시등, 과부하, 축전지 저전압 및 축전지 이상 표시등이 점등 시 부저 음을 차단할 수 없습니다.

 
☞ 입력전압 표시등 : 상용전원 입력시 ON/TEST 스위치와 경보정지 스위치를 동시에 누르면 표시등 하단으로부터 위로 현 입력전압의 범위를 표시됩니다.
구    조
☞ 구조설계 : SwitchUPS는 1.6t이상의 냉간 압연강판을 사용하며 도장은 다른 네트웍 장비에 영향을 주지 않기 위하여 전자파를 차단하는 도료를 사용하여 도장하며 접지는 입,출력 단지에 각각 구성합니다.
또한 입력과 출력측에 노이즈를 차단하는 EMI 필터를 장착하여 양질의 전원과 노이즈로 인한 부하장비의 오 동작을 방지합니다. 
☞ 후면구조

1. ON S/W : UPS 동작 S/W 
2. FAN AIR HOLE : 내부에 장착되어 있는 FAN의 AIR HOLE
3. 입력휴즈 : 과부하 및 UPS 고장 발생시에 개방되어 부하기기 및 UPS를 안전하게 보호합니다.
   4. 
딥 스위치 : 딥 스위치를 이용하여 입력전압(200/220/230 Vac) 선택 및    

UPS 초기동작 방식 을 설정할 수 있습니다.
AUTO START ON : UPS에 입력전원이 공급되면, “커짐/TEST” 스위치에 관계없이 작동하게 하는 선택 스위치입니다.

DC START ON   : 정전시 충분히 충전된 축전지만으로 “커짐/TEST” 스위치만 누르면 작동하게 하는 선택 스위치입니다.

AUTO START OFF / DC START OFF : 입력전원이 공급되는 상태에서 “커짐/TEST”스위치를 눌러야만 작동하게 하는 선택 스위치입니다.

230/220/200V 입출력전압 선택스위치 : 각 국가별 지역별 상용전원 전압에 따라 본 선택스위치를 이용하여 그 지역에 맞는 전압을 선택 하여 사용할 수 있으며, 선택된 전압에 따라 정전시 출력전압도230/220/200V로 자동 전환됩니다.

5. 랜 커넥터 : UPS와 컴퓨터간 RS-232 통신용 케이블 연결 단자입니다.

6. 입력 연결 단자대 : UPS의 입력전원 공급단자이며, 전원코드의 입력 플러그를 벽 콘센트등 220V 전원에 연결하고 반대쪽 플러그를 UPS 입력콘센트에 연결하여 사용합니다.

7. 출력 콘센트 : UPS출력에 부하 기기를 연결하는 단자입니다.
전기적 특성

	항 목  \  용 량
	SwitchUPS RM XR

	비   고

	입
력
	상       수
	단    상     (2P + GND)
	

	
	전       압
	220Vac ± 20%
	사용자 선택

	
	주  파  수
	50 / 60 Hz  ±  5%
	주파수 자동선별

	출
력
	상       수
	단    상     (2P + GND)
	

	
	전       압
	220 Vac
	

	
	출 력 전 류
	13.6Arms
	     최대치 전류
파고율 〓 ------------

     실효치 전류

	
	파  고  율
	5 : 1  이상
	

	
	주  파  수
	50 / 60 Hz  ±0.1 Hz
	

	
	파       형
	TURE SINE WAVE
	

	
	절 체 시 간
	2 msecs typical
	

	
	동       기
	입, 출력 동기 일치된 상태에서 절체
	

	
	전압 변동율
	± 10%  (상용시)
	

	
	
	±  3%  (백업시)
	

	
	효       율
	95%  이상 ( 상용  100% 부하시 )
	충전 완료 후

	축
전
지
	백업시간 (50/100%)
	5분
	30분
	

	
	충 전 시 간
	4 시간 이내( 80% 이상충전 )
	

	
	전       압
	
	
	배터리 확장 연결 가능 

	
	종       류
	니켈 카드뮴
	

	연
결
단
자
	입       력
	INTERNATIONAL TYPE INLET과
POWER CORD
	

	
	출       력
	220Vac 출력 콘센트 2구×1
	

	기
구
	크       기
	W(365)   * D(410/444)   * H(177)

	본  체

	
	무       게
	42 Kg
	

	기
타
	주 변 온 도
	0 - 40℃  (동작) ,  0 - 50℃ (보관)
	

	
	상 대 습 도
	0 - 95%  (응결되지 않은 상태)
	

	
	고       도
	해발 3 Km(동작) ,  13.7 Km (보관)
	

	
	소       음
	50 dB이내
	1m 전방



UPS Monitoring 
UPS는 대체적인 전원문제에 대해 우수한 보호 기능을 갖고 있습니다. 그러나 예기치 않은 정전 시간의 연장은 결국 배터리의 방전으로 인해 UPS는 Shout down 됩니다.
UPS가 Shout down 될 때 data의 손실을 방지하기 위해 UPS는 Shout down 정보를 P.C에 전송하여 적절하게 file을 저장하도록 합니다. 이러한 중요한 기능을 UPS 감시 시스템이라고 합니다.
몇몇 P.C는 UPS 감시 시스템을 내장하고 있습니다 이러한 시스템은 여러가지 인터페이스가 요구 됩니다. UPS 감시 시스템을 지원하는 인터페이스 키트는 당사 대리점에서 구매 할 수 있습니다.
아울러 당사 대리점은 UPS 감시 시스템인 UPSilon2000을 무상으로 공급합니다.
Interface kite
인터페이스 키트는  UPS 감시 시스템과 함께 제공 됩니다 각각의 인터페이스 키트는 UPS의 신호를 송신하기 위한 인터페이스 케이블을 포함 합니다 각 인터페이스 키트는 설치와 관련된 매뉴얼이 제공 됩니다.
UPSilon2000
UPSilon2000은 대부분의 운영체계에서 완벽한 data 보호를 제공합니다. 이 소프트웨어는 RS-232를 통해 감시를 실행합니다. UPSilon2000은 Shout down의 통보, Power event logging, 복전시 자동 재부팅 및 배터리의 절약의 기능을 제공합니다.
UPSilon2000은 정밀한 진단기능과 네트워크 전원 관리 기능을 제공 합니다.이러한 기능들은 배터리 테스트, 서버 예약  Shout down, 재부팅 의 기능을 포함 하며 또한 logging 원격제어, 실시간 제어, UPS의 부하 및  Battery의 상태를 그래프로 표시하는 기능을 가지고 있습니다.

UPS Monitoring 
( UPSilon2000은 영문 및 한글을 지원하며 누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 그래픽으로 되어 있습니다. )



☞ 컴퓨터 / 랜 인터페이스 : 컴퓨터 인터페이스를 통한 전원감시는 Software는 Windows '95, '98, Windows NT, 대부분의 Unix system 및 Novel netware 등등의 OS(Operating System)에 별도의 Software를 Install하여 사용할 수 있습니다.  


UPS 와 소프트웨어의 호한 기능
☞ 입력 전압 / 입력 주파수 / 출력 전압 / 출력 주파수 / 축전지 전압 (%) / 부하량 (%)

 
☞ 회사명, 버전, 모델명 / 충전 상태 / 축전지 저전압 / 상용입력정상 / 백업 / UPS 정상 / 비정상

 
☞ UPS ALARM 해제 / 백업시 PC 설정, 일정 시간 후 UPS 및 PC 자동 정지 / UPS 자기 진단

 
☞ UPS 출력 SHUT DOWN(스케줄 관리 가능) / UPS REBOOT (스케줄 관리 가능)

 
☞ UPS Emergency power off 

초기 충전 
☞ 제품이 출고될 때 축전지가 완전 충전된 상태지만 보관, 운송 시 일부가 방전될 수 있습니다.
바로 사용하면 정전 시에 백업시간이 단축될 수도 있으므로 초기 설치 시에는 24시간 이상 충전 시켜 사용하는 것이 좋습니다.

장시간 사용하지 않고 보관할 경우에 축전지가 자연 방전되므로 최대 3개월에 한번정도 전원을 연결하고 UPS를 동작시켜 충전 시켜야 합니다.
제품 인수 시 확인사항
☞ 제품 포장박스의 손상여부를 확인하십시오.
☞ 포장박스에서 조심스럽게 제품을 꺼내 외관검사를 합니다.
☞ 만약 파손된 부분이 확인되면 구입처, 본사 서비스센터에 연락하십시오.

부하량 확인
☞ 부하의 소모전력, 전압, 주파수가 본 제품의 표준사양에 부합되는지 확인하십시오.
소비전력(VA = 전압(V) × 전류(I)
예를 들면 220Vac, 1.OA 부하는 220VA의 전력을 소모합니다.
220Vac × 1.0A =220A

부하의 전체용량은 각 부하의 소모전력을 합하면 됩니다.
설치 환경
☞ 주변 온도 및 습도가 표준사양 이하인지 확인하십시오.

☞ UPS의 설치장소는 먼지가 많이 발생되는 곳, 가스, 증기, 산, 직사광선이나 고온발열로부터 멀리 떨어진 곳이어야 합니다.

☞ 통풍이 잘되는 곳에 설치되어야 하며 공기 흡입 구와 팬 부위가 막혀있으면 안 됩니다.

 
☞ UPS 출력에 인쇄 시 순간전력이 매우 높은(약 1Kw이상) 레이저 프린터, 유도성 부하, 용량이 큰 전열기기 및 헤어 드라이기를 연결해서 사용하여서는 안 됩니다.
동작 순서
☞ UPS의 전원코드의 입력플러그를 콘센트에 연결한다. 반드시 허용범위내의                  상용전원에 연결 하여야 합니다.
            
☞ UPS에 전원이 공급되고, 전면 켜짐/꺼짐 스위치를 켜면 UPS가 동작되며             (후면 딥 스위치를 AUTO-START위치로 한 경우), 따라서 충전부도 자동으로 동작합니다. 

☞ 완전 충전된 상태로 출고하지만 UPS를 약 24시간 정도 동작시켜 충전 시킵니다.
 설치 후 즉시 사용하시면 정전 시에 백업시간이 단축 될 수 있으므로 주의하여야 합니다.
☞ 부하기기  입력플러그를 UPS 출력 콘센트에 연결하고 부하기기의 전원 스위치를 켭니다.
 
☞ UPS의 전면에 부착된 전원 스위치를 켜고 동작실험/켜짐 스위치를 켜면 전면의 램프가 순차적으로 켜지면서 약 6초간 자기진단 프로그램을 실행시켜 입력전압, 주파수, 축전지 상태 등을 점검하고, 정전시 운전 표시등이 켜지면서 약 4초간 축전지 백업시험을 실시한 후 상용출력으로 절환 된다. 이때 축전지 이상이나 과부하등 및 UPS 내부에 문제가 있을 경우 상태표시 및 경보 표시등과 경보음을 발하면서 동작을 멈춥니다.
이때 사용자는 표시등 상태에 따라 필요한 응급조치를 취한 후 해지되지 않으면, 비정상적인 상태이므로 구입처에 문의하십시오.
☞ 부하가 정상적으로 동작하면 UPS의 입력을 차단하고 정전시 운전 동작상태를 재 확인하기 위하여 
UPS입력을 차단하면 정상시 운전 표시등이 소등되고 정전시 운전표시등이 점등되며 부저음이 약 4초 
주기로 단속적으로 울립니다. 이때 경보정지 스위치를 누르면 부저음이 차단됩니다.
 
☞ 위의 단계가 정상이면 완벽하게 설치된 것입니다.
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CROSS T.E.C





네트웍 전원관리 토털 솔루션 – 19” RACK MOUNT TYPE





SwitchUPS RM XR





소    개





SwitchUPS의 특징 





사용자를 위한 전원 관리형 UPS 





사용자를 위한 다양한 고려 





손쉬운 관리 





손쉬운 관리 





탁월한 확장성 





배터리의 손 쉬운 교체 및 관리 





19” RACK MOUNT 설치





SwitchUPS의 탁월한 성능 





신속한 A/S 및 간편한 유지보수 





SwitchUPS의 제작 사양 





SwitchUPS의 제작 사양 





SwitchUPS의 제작 사양 
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SwitchUPS의 제작 사양 





과부하 표시램프





부하량 표시램프





배터리 불량 표시램프





동작 및 배터리 테스트 버튼





배터리 사용 표시램프





부저 정지버튼





장비이상 표시램프





배터리 저전압 표시램프





배터리 충전표시램프





AutoTrim 표시램프





입력 AC전원 정상표시램프 





AutoBoost 표시램프





Batt. Level





Load Level
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SwitchUPS의 제작 사양 
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SwitchUPS 조립도 
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Front View
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Rear View
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설치 및 동작 방법 
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